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一、 模块介绍 

GY-L110 是一款专为低功耗设计的无线应用收发模块，该模块主要用于 ISM（工业，科

学和医疗）和 SRD（短距离设备）频带。典型的频带有 315MHz，433MHz，868MHz 和 915MHz，

但也可以通过编程选择工作在 300~348MHz，387~464MHz，779~928MHz 之间。该无线收发

模块集成了可高度配置的基带调制解调器，调制解调器支持不同的调制格式，并且，数据最

高传输速度可达 600kbps。 

二、 模块特征 

2.1 射频性能 

灵敏度 

0.6kBaud，433MHz，1%误包率条件下为-116dBm 

1.2kBaud，868MHz，1%误包的条件下为-112dBm 

功耗 

工作在 868MHz，接收速度为 1.2KBaud 情况下，消耗电流 14.7mA。 

射频输出 

所有支持的频率下，高达+12dBm 的可编程输出功率 

传输速度 

0.6KBaud~600KBaud 可编程数据速率 

频率 

频带范围：300~348MHz，387~464MHz，779~928MHz。 

2.2 模拟特性 

支持 2-FSK，4-FSK，GFSK，MSK，OOK，灵活的 ASK 波形整形。 

快速的锁定频率合成器以及 75μs的建立时间，适合于许多跳频系统 

使用自动频率补偿（AFC）将频率合成器调整到实际接收信号中心频率 

集成了模拟温度传感器 

2.3 数字特性 

提供对数据包导向系统的灵活支持，同步字检测，地址校验，灵活的数据包长度以及自

动 CRC 处理的片上支持。 

高效的 SPI 接口：利用一次“突发”数据传输便可对所有寄存器进行编程 

数字 RSSI 输出 

信道滤波器带宽可编程 

载波监听（CS）指示器可编程 

前导质量指示器（PQI）可编程，用于随机噪声伪同步字检测增强保护 

数据发送前，支持自动空闲信道评估（CCA），（用于载波监听系统） 



 GY-L110 使用说明书 http://www.ghostyu.com 

第 3 页  共 6 页 

支持每个数据包的链路质量指示（LQI） 

可选数据自动白化和去白（de-whitening） 

2.4 低功耗特性 

200nA 的睡眠模式电流消耗 

快速启动时间：从睡眠模式转为接收或者发送模式，只需要 240μs 

自动低功耗 RX 轮询无线唤醒功能 

单独的 64 字节 RX 和 TX 数据 FIFO（实现了突发模式数据传输） 

三、 应用范围 

运用于 315/433/868/915MHz 频带的超低功耗无线应用 

无线传感网络 

家庭和楼宇自动化 

高级抄表架构 

无线计量 

工业控制 

无线报警和安全系统 

四、 引脚说明 

 

（模块正面俯视图） 

模块引脚描述表（如下）： 

引脚编号 引脚名称 引脚类型 描述 

1 GND 电源 电源地 

2 VCC 电源 电源电压 3.3V 

3 MOSI 数字 SPI 接口，主出从入 

4 SCLK 数字 SPI 时钟引脚 

5 MISO 数字 SPI 接口，主入从出 

6 GDO2 数字输出 使用数字输出引脚： 

测试信号 

FIFO 状态信号 
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空闲信道指示 

时钟输出，从 XOSC 分频 

串行输出 RX 数据 

7 GDO0 数字 I/O 通过数字测试引脚 

测试信号 

FIFO 状态信号 

空闲信道指示 

时钟输出，从 XOSC 分频 

串行输出 RX 数据 

串行输入 TX 数据 

8 CSN 数字输入 串行配置接口，片选 

五、 尺寸封装 

模块采用 1.27 间距的邮票半孔形式封装，也保留了 1.27 间距的排针，用户可以直接贴

片到自己的 PCB 板子上，也可以通过 1.27 间距的排针直接插接（需要单独焊接排针到模块

上）。 

 

模块尺寸图 

模块的厚度为 2.54mm 

注：用户可以到官网上直接下载 AD 封装库。 

六、 天线设计 

GY-L110 天线支持 SMA 头，支持弹簧天线。（如下图）： 
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附录 1：联系方式 

公司：无锡谷雨电子有限公司 

地址：江苏无锡市滨湖区锦溪路恒华科技园 21 号楼 

网址：http://www.ghostyu.com 

固话：0510-8518-7650 

企业 QQ：400-670-7650 

客服电话：400-670-7650 
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附录 2：版本记录 

V1.0  2016-08-16  第一次创建 
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